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前  言 

DB11/T 1322《安全生产等级评定技术规范》分为若干部分： 

——第1部分：总则； 

——第2部分：安全生产通用要求； 

——第3部分：加油站； 

…… 

——第68部分：设施蔬菜生产企业及专业合作社； 

…… 

本部分为DB11/T 1322的第68部分。 

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 

本部分由北京市农业农村局提出并归口。 

本部分由北京市农业农村局组织实施。 

本部分起草单位：北京安全科学与工程学会、北京市劳动保护科学研究所、北京城市系统工程研究中

心、北京航空航天大学。 

本部分主要起草人：尤秋菊、刘双庆、王瑜、肖勇、潘望、董杰、刘永霞、朱伟、郑建春、丁雯、芮

静、王晶晶、刘梦婷、洪晟。 
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 安全生产等级评定技术规范                                  

第 68部分：设施蔬菜生产企业及专业合作社 

1 范围 

本部分规定了设施蔬菜生产企业及专业合作社（以下简称“企业”）安全生产等级评定内容和评定细

则。 

本部分适用于企业安全生产等级的划分与评定。 

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 16151.1  农业机械运行安全技术条件 第 1部分：拖拉机 

GB 50016  建筑设计防火规范 

JB/T 10288  连栋温室技术条件 

JB/T 10594  日光温室和塑料大棚结构与性能要求 

NY/T 2205  大棚卷帘机质量评价技术规范 

NY/T 2798.1  无公害农产品 生产质量安全控制技术规范 第 1部分：通则 

DB11/T 1322.1  安全生产等级评定技术规范 第 1部分：总则 

DB11/T 1322.2  安全生产等级评定技术规范 第 2部分：安全生产通用要求 

3 评定内容 

3.1 基础管理要求 

3.1.1 基础管理要求应符合 DB11/T 1322.2的规定。 

3.1.2 应建立、健全农药和肥料出入库登记管理制度。 

3.2 场所环境 

3.2.1 一般要求 

3.2.1.1 场内设施布局合理，生产区和管理办公区应分开。 

3.2.1.2 场区大门、场内应设限速标识，交通视线盲区应设置反光镜。 

3.2.1.3 场区应设置应急通道、安全出口、消防车通道，通道应畅通。 

3.2.2 办公场所 

办公场所防火应符合 GB 50016的规定。 

3.2.3 日光温室、塑料大棚与连栋温室 

3.2.3.1 日光温室和塑料大棚的结构与性能应符合 JB/T 10594的规定。 

3.2.3.2 连栋温室结构应符合 JB/T 10288的规定。 

3.2.4 农机具库房（棚） 

3.2.4.1 通道应保持畅通，通道上无障碍物。 

3.2.4.2 农机具存储区应按规定配备消防设施、器材。 

3.2.4.3 存储区内农机具应摆放整齐有序，不应有其他杂物堆放。 

3.2.4.4 电器设备与可燃物应保持安全防火距离。 
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3.2.5 冷库 

冷库应符合下列要求： 

a) 建筑面积大于 1000 m
2
的冷藏间应至少设两个冷藏门，面积不大于 1000 m

2
的冷藏间可只设一个冷

藏门。冷藏门内侧应设有应急内开门锁装置，并应有醒目的标志； 

b) 制冷压缩机应设置压力、电机过载等安全保护装置。联轴器或传动皮带应设置安全保护装置；制
冷剂泵、油泵、水泵等外露的转动部位，应设置安全保护装置； 

c) 制冷剂分配站应安装压力指示装置； 

d) 贮液器应设液位指示器； 

e) 冷库应具备应急逃生设施； 

f) 制冷机房应装有事故排风装置； 

g) 制冷机房门应向外开； 

h) 设在室外的制冷辅助设备应设防护栏，并设置警示标志； 

i) 冷库照明应采用防爆照明灯； 

j) 制冷管道应标志管道内制冷剂或载冷剂名称； 

k) 冷库的安全装置和防护设施不应擅自拆除。 

3.2.6 检测室 

3.2.6.1 检测室涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。 

3.2.6.2 除检测仪器设备外，不应放置与检测室无关的物品。 

3.2.7 分级包装车间 

3.2.7.1 工位器具、料箱摆放整齐、平稳，沿人行通道两边不应有突出或锐边物品。 

3.2.7.2 根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对安全的要求合理划分作业区，并采取有效

分离或分隔。 

3.3 生产设备设施 

3.3.1 一般要求 

3.3.1.1 应采购合格的产品。 

3.3.1.2 不应使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 

3.3.1.3 产品标牌应信息清晰。 

3.3.1.4 应有使用说明书。 

3.3.1.5 设备设施的防护装置不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措

施，检维修完毕后立即复原。 

3.3.1.6 应按规定设置安全警示标志，并在设备设施附近悬挂操作规程。 

3.3.2 拖拉机 

拖拉机应符合 GB 16151.1的规定。 

3.3.3 微耕机 

3.3.3.1 不应超负荷作业。 

3.3.3.2 传动箱、发动机螺栓应稳固牢靠，操作部件（位）灵活有效。 

3.3.3.3 防护装置应固定牢固。 

3.3.4 卷帘机 

3.3.4.1 卷帘机应符合 NY/T 2205的规定。 

3.3.4.2 不应满载荷和超载运行。 

3.3.4.3 覆盖物不应过湿、过重作业。 

3.3.4.4 除卷轴外，其余外露回转部件应有安全防护装置。 

3.3.4.5 应配备符合国家安全规范的电路开关和控制开关。 

3.3.4.6 供电线路敷设不应妨碍其他机械作业。 

3.3.4.7 开关箱应加锁，专人负责。 
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3.3.4.8 作业时，应有 2人以上（含 2人）配合作业。 

3.3.5 加温、补光、通风设施 

3.3.5.1 应定期进行维护和保养。 

3.3.5.2 应安装漏电保护器，定期检查漏电保护器漏电性能。 

3.3.6 轨道车 

3.3.6.1 电动轨道车应设置时速限制装置。 

3.3.6.2 轨道两旁不应堆放物品。 

3.3.6.3 轨道车制动系统应安全可靠。 

3.4 公用辅助用房及设备设施 

沼气池应符合下列要求： 

a）进料口、出料口（水压间）应加防护盖； 

b）应设置醒目的禁止吸烟、防火等安全标志； 

c）沼气池区域内应配备消火栓、灭火器及消防警示牌，并定期检查消防设施和器材的完好状况。 

3.5 用电 

用电应符合 DB11/T 1322.2的规定。 

3.6 消防 

3.6.1 消防应符合 DB11/T 1322.2的规定。 

3.6.2 易燃物区域应有明显禁火禁烟标识。 

3.6.3 场区应有充足的消防水源。 

3.7 操作人员行为规范 

3.7.1 作业人员不应私拉乱接电线。 

3.7.2 挪动配电箱和电气设备时应切断相关电源。 

3.7.3 高处作业人员应采取安全防护措施。 

3.7.4 棚室消毒期间，人员不应进入。 

3.7.5 高温闷棚期间，应停止作业、断电，做好用电设施防护并设置警示牌。 

3.7.6 夜间检查或添加药剂时，不应使用明火照明。 

3.7.7 应定期对沼气池输气系统开展漏气检查。 

3.7.8 有限空间作业应符合下列要求： 

a)  作业负责人应确认作业环境、作业程序、安全防护设备、个体防护设备及应急救援设备符合要求

后，安排作业者进入有限空间作业； 

b)  作业者应遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备与个体防护装备，并与监护者

进行有效的信息沟通； 

c)  作业完成后，作业者应将全部作业设备和工具带离有限空间； 

d)  清理现场后应解除作业区域封闭措施。 

3.7.9 施药作业应符合下列要求： 

a) 作业前经过培训，具备一定植保知识； 

b) 作业时穿戴合适的防护用品； 

c) 配制和喷施农药时，非施药操作人员不应进入配药现场； 

d) 施药前应检查施药机械的完好性，配物器中的药液不应装满、溢出； 

e) 施药场所应备有足够的水、清洗剂、急救药箱等应急物品； 

f) 施药期间，不应进食、饮水、吸烟； 

g) 配药容器应专用，装农药的容器和包装袋使用后应送回库中或及时妥善处理。 

3.7.10 机械操作作业应符合下列要求： 

a) 酒后或过度疲劳时不应开机作业； 

b) 添加油料时应停机并避开火源； 

c) 应掌握产品使用说明书规定的操作技术要求，正确操作机器； 
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d) 应穿着符合劳动防护要求的工作服装； 

e) 设备设施保养和检维修时，应切断动力源并采取锁定措施。 

3.7.11 旋耕机作业应符合下列要求： 

a） 非操作人员不应靠近或尾随； 
b） 刀轴上杂草缠绕时，应停机切断旋耕机动力，旋耕机刀轴停止运转后，再清除杂物； 
c） 保养或修理时，应停机切断动力并将旋耕机降落放平后进行； 
d） 临时停放时，应将旋耕机降落于地面，不应在提升位置停放。 

3.7.12 微耕机作业应符合下列要求： 

a） 作业中，操作人员应双手操作； 
b） 转弯、上坡、下坡或在凸凹不平的场所，应降低速度； 
c） 操作人员在作业中背对坎边小于 1 m时，不应使用倒挡； 
d） 机器倒退时，应停止旋转作业部件运行； 
e） 地块间转移时，应停止旋转作业部件运行； 
f） 机器发生异常振动、声响或撞到杂物时，应立即停机检查； 
g） 机器处于无人操纵状态时，应挂空挡，切断动力输出； 
h） 视野或光线不好时，应停止作业。 

3.7.13 卷帘机作业应符合下列要求： 

a) 作业中遇故障或异常时，应先停机，关闭电路开关，切断电源。不应靠近运转中的机器； 

b) 操作人员应在安全位置操作，其他人员不应靠近固定支架、卷轴及机械的运转部件； 

c) 卷放过程中传动轴和主机上、传动轴下的温室面上和支撑架下不应有人。 

3.8 其他 

3.8.1 农药和肥料 

3.8.1.1 存放场所应设置通风换气装置，保持场所通风、干燥和清洁。 

3.8.1.2 农药采购和存储应符合 NY/T 2798.1的规定。 

3.8.1.3 贮存的农药包装应有完整、牢固、清晰的标签，且不应与其他生产资料混放。 

3.8.1.4 固体、液体宜分类存放。 

3.8.1.5 存放架应牢固，耐腐蚀，同一存放架上应液体在下层，固体在上层。 

3.8.2 特殊天气 

3.8.2.1 暴雪天气应及时清除温室和大棚表面积雪并在棚室薄弱处增加临时支柱。 

3.8.2.2 大风天气前应加固棚室，包括加固压膜线、修补破损棚膜等。 

3.8.2.3 大雨天气前做好棚室周边清淤排涝工作。 

3.8.2.4 严寒低温季节设施内不应使用明火增温。 

3.8.2.5 冰雹天气应做好温室和大棚防护措施。 

3.8.3 访客 

3.8.3.1 访客应有记录，记录内容包括来访人姓名、来访日期、来访目的及携带物品等。 

3.8.3.2 应对访客进行入场安全教育和安全风险告知。 

4 评定细则 

4.1 安全生产等级划分应符合 DB11/T 1322.1 的规定。 

4.2 安全生产等级评定一级否决条款见附录 A。 

4.3 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则见附录 B。 

4.4 场所环境要素的安全生产等级评定细则见附录 C。 

4.5 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则见附录 D。 

4.6 公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则见附录 E。 

4.7 用电要素的安全生产等级评定细则见附录 F。 

4.8 消防要素的安全生产等级评定细则见附录 G。 

4.9 操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则见附录 H。 
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4.10 其他要素的安全生产等级评定细则见附录 I。 
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附 录 A 

（规范性附录） 

安全生产等级评定一级否决条款 

表A.1规定了安全生产等级评定一级否决条款。 

表A.1 安全生产等级评定一级否决条款 

序号 评定内容 评分标准 对应条款编号 

1 企业应建立、健全安全生产责任制。 未制定安全生产责任制的，即为否决。 3.1.1 

2 
从业人员超过 100人的，应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在 100人以下的，

应配备专职或者兼职的安全生产管理人员。  

未按规定设置安全生产管理机构或配备安

全生产管理人员，即为否决。 3.1.1 

3 不应使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 
使用国家明令淘汰、禁止使用的生产安全设

备，即为否决。 3.3.1.2 
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附 录 B 

（规范性附录） 

基础管理要求指标的安全生产等级评定细则 

表B.1给出了基础管理要求指标的安全生产等级评定细则，总分为300分。 

表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条

款编号 

1 基础管理要求       3.1 

1.1 安全生产责任制 40      3.1.1 

1.1.1 

企业应建立、健全安全生产责任制，至少应包括下列内容： 

a）主要负责人、安全生产管理人员、各岗位从业人员的安全生产职责； 

b）安全生产管理机构、各部门的安全生产职责； 

c）安全生产责任考核及奖惩。 

  10 

1）责任制内容或要素不全，扣 5分； 

2）职责未覆盖所有人员和岗位的每缺

一个部门或岗位的责任制，扣 4分； 

3）职责描述不清晰或与实际不符，扣

3分。 

  3.1.1 

1.1.2 企业应制定年度安全生产目标，并逐级签订年度安全生产责任书。   10 

1）未指定年度安全生产目标，不得分； 

2）责任书内容不全，扣 1分； 

3）责任书未亲笔签字，扣 1分。 

  3.1.1 

1.1.3 安全生产职责应适时更新，并保存记录。   10 未记录视同未开展，不得分。   3.1.1 

1.1.4 企业应每年考核安全生产职责的履行情况 。   10 

1）未对责任制履行情况进行考核，不

得分； 

2）考核记录不全的，每缺一个部或岗

位的考核记录，扣 1分。 

  3.1.1 

1.2 安全生产规章制度  76      3.1.1 
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表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续） 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条

款编号 

1.2.1 

应结合实际情况，建立、健全安全生产规章制度，包括下列内容： 

a）安全生产教育和培训：规定组织实施的部门及职责分工，培训目的、计划、

形式、内容、学时及培训档案等要求； 

b）事故隐患排查治理：规定组织实施的部门及职责分工，排查范围、内容、

方法和周期，事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收各环节过程

管理及档案等要求； 

c）安全生产奖励和惩罚：规定组织实施的部门及职责分工，考核方法、内容

及奖惩档案等要求； 

d）特种作业人员管理：规定责任部门及职责分工，培训、取证、复审、证书

保管及档案等要求； 

e）消防设施和器材管理：规定责任部门及职责分工，消防设施和器材配备、

日常维护保养及档案等要求； 

f）设备设施安全管理：规定责任部门及职责分工，设备设施验收、维护保养、

报废及台账档案等要求； 

g）相关方安全管理：规定责任部门及职责分工，准入条件、监督指导、评价

考核等要求； 

h）农药和肥料出入库登记管理：规定责任部门及职责分工，准入条件、登记

及台帐等要求； 

i）其他保障安全生产的规章制度。 

  60 

1）每缺一项规章制度（如企业不涉及，

可不制定相应规章制度），扣 5分； 

2）每有一项制度内容不全，扣 2分； 

3）每有一项制度与法规规定或与实际

不符，扣 2分。 

  
3.1.1 

3.1.2 

1.2.2  
应及时获取适用的安全生产法律法规、标准规范，定期修订或更新安全生产

规章制度，确保其符合现行法律法规、标准规范的要求。 
  4 

1）未定期识别和获取，不得分；  

2）每有一处安全生产规章制度与现

行法律法规、标准规范的要求不相符，

扣 2分。 

  3.1.1 

1.2.3 
安全生产规章制度应经批准实施，现行有效版本应发放至相关岗位的从业人

员。 
  4 

1）安全生产规章制度未经批准实施，

不得分； 

2）现行有效的安全生产规章制度未发

放，扣 3分； 

3）员工未掌握相关内容，每人次扣 2

分。 

  3.1.1 

1.2.4 安全生产规章制度应适时更新，并保存记录。   4 
未根据实际情况进行更新，不得分，

未见记录视同未开展。 
  3.1.1 
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表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续） 

序号 评定内容 

评定

要素

分值 

评定

细项

分值 

评定

条款

分值 

评分标准 
评定

得分 

扣分

说明 

对应条

款编号 

1.2.5 安全生产规章制度应有执行记录，相关资料应归档且至少保存 3年。   4 

1）安全生产规章制度的相关执行记录未存

档，不得分； 

2）制度涉及的档案记录不全或伪造记录，

扣 2分； 

3）制度涉及的档案记录未保存 3年，扣 2

分。 

  3.1.1 

1.3 安全操作规程 26      3.1.1 

1.3.1 应在危险有害因素辨识的基础上，编制岗位安全操作规程。   6 

1）无岗位安全操作规程，不得分； 

2）岗位安全操作规程未全覆盖，每缺一种

扣 2分。 

  3.1.1 

1.3.2 

岗位安全操作规程应包括下列内容： 

a）岗位存在的主要危险源及控制要求； 

b）设备的安全防护装置及使用方法或作业程序；  

c）个体防护要求；  

d）严禁事项；  

e）紧急情况现场处置措施。  

  8 

1）岗位安全操作规程内容不全，每种扣 2

分； 

2）岗位安全操作规程不适用、不具有可操

作性，每种扣 2分。 

  3.1.1 

1.3.3 岗位安全操作规程应经批准实施，现行有效版本应发放至相关岗位的从业人员。   6 

1）岗位安全操作规程未经批准实施，不得

分； 

2）岗位安全操作规程未发放至相关岗位，

扣 2分； 

3）员工未掌握相关内容，每人次扣 2分。 

  3.1.1 

1.3.4 设备发生变化后应及时更新岗位安全操作规程，并保存相关记录。   6 

1）未及时修订或更新岗位安全操作规程，

不得分； 

2）无相关记录资料，扣 2分。 

  3.1.1 

1.4 安全生产管理机构与人员 6      3.1.1 

1.4.1 

按照下列要求设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员： 

a）从业人员 100人以下的，配备专职安全生产管理人员，或者按照不低于从业

人员 4%的比例配备兼职安全生产管理人员； 

b）从业人员 200人以上的，设置安全生产管理机构，按照不低于从业人员 1% 

  6 
设置的安全生产管理机构或配备的安全生

产管理人员数量不符合要求，不得分。 
  3.1.1 
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表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续） 

序号 评定内容 评定要

素分值 
评定细

项分值 
评定条

款分值 评分标准 评定

得分 
扣分

说明 
对应条

款编号 
 的比例配备专职安全生产管理人员。       3.1.1 

1.5 安全生产教育培训 26      3.1.1 

1.5.1 应制订年度安全生产培训计划。   6 
1）未制订年度培训计划，不得分； 

2）培训计划内容不完善，扣 3分。 
  3.1.1 

1.5.2 

应按照培训计划实施培训，培训内容应包括：安全生产相关法律法规、

标准规范，从业人员的安全生产权利和义务，安全生产责任制、规章制

度、操作规程，现场处置方案，本行业危险有害因素，安全设备设施，

典型事故案例等。 

  8 

1）未执行年度培训计划，不得分； 

2）各层级人员培训内容相同，无针对性，

扣 3分； 

3）培训内容不全，每缺一项扣 3分。 

  3.1.1 

1.5.4 
从事特种作业人员和其他特殊岗位人员应按照有关规定，经安全培训、

考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业，并按期参加复训或复审。 
  6 

应取得相应资格方可上岗作业的人员未取

得相应资格或资格过期，每人次扣 3分。 
  3.1.1 

1.5.5 
应建立安全生产教育培训档案，档案应包括培训记录表、培训签到表等

有关书面材料。 
  6 

1）无教育培训档案或伪造培训档案，视同

未开展，“安全生产教育培训”评定要素不

得分； 

2）培训资料不全，扣 3分。 

  3.1.1 

1.6 应急救援 36      3.1.1 
1.6.1 应急救援组织或人员  6     3.1.1 

1.6.1.1 

企业应建立应急救援组织或建立专（兼）职应急救援队伍，或与邻近专

职救援队伍签订救援协议。生产经营规模较小的，可不建立应急救援组

织，但应指定兼职的应急救援人员。 

  6 
未建立应急救援组织或按要求配备应急管

理人员，不得分。 
  3.1.1 

1.6.2 现场处置方案  14     3.1.1 

1.6.2.1 

★现场处置方案主要包括应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。

企业应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织本企业

现场作业人员及安全管理等专业人员共同编制现场处置方案。 

  8 

1）未制定现场处置方案的，“应急救援”评

定要素不得分； 

2）现场处置方案不符合本企业实际情况或

未涵盖本企业存在的危险因素，不得分； 

3）现场处置方案基本要素不完整，扣 5分。 

  3.1.1 

1.6.2.2 根据本企业的事故预防重点，每半年至少组织一次现场处置方案演练。   6 
1）无演练记录，不得分； 

2）演练记录不全，扣 2分。 
  3.1.1 

1.6.3 应急设施、装备、物资  8     3.1.1 

1.6.3.1 
应根据实际需求，配备应急设施和装备，储备应急物资，指定专人负责

管理，并建立使用状况台账，定期检测和维护。 
  8 

1）无应急物资管理档案或台账，扣 2分； 

2）配备不全，扣 4分； 
  3.1.1 
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表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续） 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定

条款

分值 

评分标准 
评定

得分 

扣分

说明 

对应条

款编号 

     3）无维护保养记录，扣 4分。    

1.6.4 应急响应  8     3.1.1 

1.6.4.1 发生事故后，应立即启动相应应急预案，积极开展事故救援。   8 
未按要求启动相关应急预案，不得分，

未发生事故，此项视同为合格。 
  3.1.1 

1.7 事故隐患排查和治理 58      3.1.1 
1.7.1 危险源辨识  16     3.1.1 

1.7.1.1 应组织从业人员针对所从事的作业进行危险源辨识，建立危险源清单。   10 
1）未建立本企业危险源清单，不得分； 

2）危险源辨识不全，每缺一种扣 5分。 
  3.1.1 

1.7.1.2 应定期进行危险源辨识，对其控制措施进行更新，并保存记录。   6 

1）未定期进行危险源辨识，不得分，

未见记录视同未开展； 

2）未对控制措施进行更新，不得分，

未见记录视同未开展。 

  3.1.1 

1.7.2 事故隐患排查  22     3.1.1 

1.7.2.1 
应结合本企业危险源情况，制定各岗位的事故隐患排查清单。事故隐患排查应

覆盖其所有的作业场所、设备设施、人员和相关的生产经营活动。 
  8 

1）未提供隐患排查清单，不得分； 

2）隐患排查清单覆盖不全，扣 5分。 
  3.1.1 

1.7.2.2 按照事故隐患排查清单逐项检查，并建立事故隐患排查台账。   8 

1）未开展隐患排查工作，不得分，并

追加扣 5分； 

2）未建立隐患排查台账，不得分。 

  3.1.1 

1.7.2.3 

当发生下列情形，应及时更新事故隐患排查清单并开展排查工作： 

a）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新

修订； 

b）组织机构和人员发生重大调整； 

c）企业安全生产条件变更； 

d）发生事故或对事故、事件有新的认识。 

  6 
未按要求及时更新隐患排查清单并开

展排查，不得分，未见记录视同未开展。 
  3.1.1 

1.7.3 事故隐患治理  20     3.1.1 

1.7.3.1 应建立事故隐患治理台账。针对不能立即整改的事故隐患，应制定治理方案。   8 

1）未建立隐患治理台账，不得分，并

追加扣 5分； 

2）对不能立即整改的隐患，未制定治

理方案，不得分。 

  3.1.1 
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表 B.1  基础管理要求指标的安全生产等级评定细则（续） 

序号 评定内容 评定要

素分值 
评定细

项分值 

评定

条款

分值 
评分标准 评定

得分 
扣分

说明 
对应条

款编号 

1.7.3.2 

应对事故隐患治理方案的实施过程进行跟踪、核查，事故隐患治理工作应按计

划和规定的要求在限定期限内完成。在事故隐患治理过程中，应采取相应的防

范措施。 

  6 
未对事故隐患治理方案的实施过程进

行跟踪并提供相应记录，不得分。 
  3.1.1 

1.7.3.3 应对事故隐患治理情况进行登记。   6 未对隐患治理情况进行登记，不得分。   3.1.1 
1.8 相关方安全 32      3.1.1 

1.8.1 

应选用具有相应资质的供应企业、承包（承租）企业，对供应企业、承包（承

租）企业选用和续用等过程进行管理，对供应企业、承包（承租）企业选择、

服务前准备、作业过程监督、续用等过程进行管理。 

  6 

1）选用不具有相应资质企业，不得分

并追加扣除 5分； 

2）未见过程管理记录，扣 3分。 

  3.1.1 

1.8.2 
应与供应企业、承包（承租）企业签订安全生产管理协议，或者在合同中约定

各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议或合同应在有效期内。 
  6 

1）未签订相关安全生产管理协议或未

在合同中明确各自的安全生产管理职

责，不得分； 

2）安全生产管理协议或合同超期未重

新签署，不得分。 

  3.1.1 

1.8.3 

安全生产管理职责应符合下列要求： 

a）对到本企业现场服务或作业的相关企业：应明确双方安全生产管理职责，包

括现场管理、消防器材配置、设备安全管理、人员安全教育与培训、安全检查

与监督、事故隐患排查等职责和管理要求； 

b）对房屋租赁企业：应明确房屋日常消防管理、房屋结构、用途变更等事项的

各自职责和要求。 

  8 每有一项不符合要求，扣 4分。   3.1.1 

1.8.4 
应将被派遣劳动者纳入本企业从业人员进行统一管理，对被派遣劳动者进行岗

位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 
  6 

未按要求对派遣劳动者进行管理，不得

分。 
  3.1.1 

1.8.5 
应对承包（承租）企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

对发现安全检查中发现的事故隐患，应及时督促相关企业进行整改。 
  6 

1）未对安全生产工作定期安全检查，

不得分； 

2）现场发现安全问题未督促相关企业

整改，不得分。 

  3.1.1 

注：二级否决条款用“★”予以标出。 
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附 录 C 

（规范性附录） 

场所环境要素的安全生产等级评定细则 

表C.1给出了场所环境要素的安全生产等级评定细则，总分为150分。 

表 C.1  场所环境要素的安全生产等级评定细则 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条

款编号 

2 场所环境 150      3.2 

2.1 一般要求  14     3.2.1 

2.1.1 场内设施布局合理，生产区和管理办公区应分开。   4 不符合要求，不得分。   3.2.1.1 

2.1.2 场区大门、场内应设限速和警示标识，交通视线盲区应设置反光镜。   6 

1）未按要求设置限速

和警示标志，扣 2分； 

2）未在交通视线盲区

设置反光镜，扣 2分。 

  3.2.1.2 

2.1.3 场区应设置应急通道、安全出口、消防车通道，通道应畅通。   4 
每有一处不符合要

求，扣 2分。 
  3.2.1.3 

2.2 办公场所  12     3.2.2 

2.2.1 
建筑物中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板，当确需采用金属夹芯板材时，其芯材应为不

燃材料。 
  4 不符合要求，不得分。 

  
3.2.2 

2.2.2 
除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外，民用建筑内不应设置生产车间和其他库

房。 
  4 不符合要求，不得分。 

  
3.2.2 

2.2.3 
厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻 2个安全

出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5m。 
  4 不符合要求，不得分。 

  
3.2.2 

2.3 日光温室、塑料大棚与连栋温室  34     3.2.3 

2.3.1 
大棚的跨度宜在 6m～14m之间，高度宜在 2.3m～3.5m之间，长度宜在 30m～60m之间，两

侧肩高宜在 1.2m～1.5m之间。 
  4 不符合要求，不得分。   3.2.3.1 

2.3.2 
设有外保温覆盖物(保温被)机械卷铺装置的，其工作应灵活、可靠，保温被卷起单程时间

不应大于 5min。 
  4 不符合要求，不得分。   3.2.3.1 

2.3.3 温室骨架应保证其稳定性。前屋面应设纵向拉杆，纵向拉杆应设置于拱架下弦杆上，并保   6 每有一处不符合要   3.2.3.1 
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表 C.1  场所环境要素的安全生产等级评定细则（续） 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条

款编号 

 证处于张紧状态，纵向拉杆数量不少于 3道。    求，扣 3分。    

2.3.4 

对跨度超过 8m的大棚，立柱或拱架埋深应不小于 40 cm，同时在立柱或拱架的基部应铺

垫砖层或其他建材。在季节性风、雪载荷比较大的地区建设的大棚，应浇铸混凝土基础，

混凝土基础的深度应不小于 40 cm，横向尺寸不小于 10 cm。立柱、拱架与土壤直接接触

的部分应采用薄塑料管在现场热套装密封或其他防锈措施。 

  6 
每有一处不符合要求，扣

2分。 
  3.2.3.1 

2.3.5 
连栋温室的朝向宜取南北走向，若限于条件，必须取东西走向时，应妥善布置室内走廊

和栽培床，或适当采取局部人工补光措施，使作物栽培区得到足够的光照。 
  4 不符合要求，不得分。   3.2.3.2 

2.3.6 

每座温室应在明显部位设置产品标牌。产品标牌的内容包括： 

a）产品型号及名称； 

b）生产厂名、厂址； 

c）商标；主要参数； 

d）产品标准编号； 

e）制造日期及出厂编号。 

  10 
每有一处不符合要求，扣

2分。 
  3.2.3.2 

2.4 农机具库房（棚）  24      3.2.4 

2.4.1 通道应保持畅通，通道上无障碍物。   4 
每有一处不符合要求，扣

2分。 
  3.2.4.1 

2.4.2 农机具存储区应按规定配备消防设施、器材。   8 
每有一处不符合要求，扣

2分。 
  3.2.4.2 

2.4.3 存储区内农机具应摆放整齐有序，不应有其他杂物堆放。   4 不符合要求，不得分。   3.2.4.3 

2.4.4 电器设备与可燃物应保持安全防火距离。   8 
每有一处不符合要求，扣

4分。 
  3.2.4.4 

2.5 冷库  50     3.2.5 

2.5.1 

冷库应符合下列要求： 

a）建筑面积大于 1000 m
2
的冷藏间应至少设两个冷藏门，面积不大于 1000 m

2
的冷藏间

可只设一个冷藏门。冷藏门内侧应设有应急内开门锁装置，并应有醒目的标志； 

b）制冷压缩机应设置压力、电机过载等安全保护装置。联轴器或传动皮带应设置安全保

护装置；制冷剂泵、油泵、水泵等外露的转动部位，应设置安全保护装置； 

c）制冷剂分配站应安装压力指示装置； 

d）贮液器应设液位指示器； 

e）冷库应具备应急逃生设施； 

  50 
每有一处不符合要求，扣

5分。 
  3.2.5 
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表 C.1  场所环境要素的安全生产等级评定细则（续） 

序号 评定内容 

评定

要素

分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条款

编号 

 

f）制冷机房应装有事故排风装置； 

g）制冷机房门应向外开； 

h）设在室外的制冷辅助设备应设防护栏，并设置警示标志； 

i）冷库照明应采用防爆照明灯； 

j）制冷管道应标志管道内制冷剂或载冷剂名称； 

k）冷库的安全装置和防护设施不应擅自拆除。 

       

2.6 检测室  8     3.2.6 

2.6.1 检测室涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。   4 不符合要求，不得分。   3.2.6.1 

2.6.2 除检测仪器设备外，不应放置与检测室无关的物品。   4 不符合要求，不得分。   3.2.6.2 

2.7 分级包装车间  8     3.2.7 

2.7.1 工位器具、料箱摆放整齐、平稳，沿人行通道两边不应有突出或锐边物品。   4 不符合要求，不得分。   3.2.7.1 

2.7.2 
根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对安全的要求合理划分作业区，并采取有

效分离或分隔。 
  4 不符合要求，不得分。 

  
3.2.7.2 



DB11/T 1322.68—2019 

16 

附 录 D 

（规范性附录） 

生产设备设施要素的安全生产等级评定细则 

表D.1给出了生产设备设施的安全生产等级评定细则，总分为125分。 

表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条

款编号 

3 生产设备设施 125      3.3 

3.1 一般要求  25     3.3.1 

3.1.1 应采购合格的产品。   4 不符合要求，不得分。   3.3.1.1 

3.1.2 产品标牌应信息清晰。   4 不符合要求，不得分。   3.3.1.3 

3.1.3 应有使用说明书。   4 不符合要求，不得分。   3.3.1.4 

3.1.4 
设备设施的防护装置不应随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取

临时安全措施，检维修完毕后立即复原。 
  4 不符合要求，不得分。 

  
3.3.1.5 

3.1.5 应按规定设置安全警示标志，并在设备设施附近悬挂操作规程。   9 每有一处不符合要求，扣 3分。   3.3.1.6 

3.2 拖拉机  20     3.3.2 

3.2.1 
驾驶员工作和维护保养时，易发生危险的部位应加设防护装置并在明显处设置安全

标志。 
  4 不符合要求，不得分。 

  
3.3.2 

3.2.2 柴油发动机在全程调速范围内能稳定运转，熄火装置有效。   4 不符合要求，不得分。   3.3.2 

3.2.3 变速箱不应有乱挡和自动脱档现象。   4 不符合要求，不得分。   3.3.2 

3.2.4 
机架应完整，不应有裂纹和影响安全的变形及严重锈蚀现象，螺栓和铆钉不应缺少

和松动。 
  4 不符合要求，不得分。 

  
3.3.2 

3.2.5 
驾驶室内、外部不应有任何使人致伤的尖锐凸起物，内饰材料应具有较高抗燃烧特

性。 
  4 不符合要求，不得分。 

  
3.3.2 

3.3 微耕机  12     3.3.3 

3.3.1 不应超负荷作业。   4 不符合要求，不得分。   3.3.3.1 

3.3.2 传动箱、发动机螺栓应稳固牢靠，操作部件（位）灵活有效。   4 不符合要求，不得分。   3.3.3.2 

3.3.3 防护装置应固定牢固。   4 不符合要求，不得分。   3.3.3.3 
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表 D.1  生产设备设施要素的安全生产等级评定细则（续） 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条

款编号 

3.4 卷帘机  48     3.3.4 

3.4.1 卷帘机应具备正反转自锁功能，停机时不能自行滑落。   4 不符合要求，不得分。   3.3.4.1 

3.4.2 用电设备应有接地装置，应设有漏电、过载保护装置。   4 不符合要求，不得分。   3.3.4.1 

3.4.3 应有措施防止电缆擦伤，应有导向装置保证不引起电缆扭折，防止电缆产生应力。   4 不符合要求，不得分。   3.3.4.1 

3.4.4 卷帘机应配备行程控制装置，行程控制装置应准确可靠。   4 不符合要求，不得分。   3.3.4.1 

3.4.5 卷帘机应有使用说明书，“三包”凭证，标牌。   4 不符合要求，不得分。   3.3.4.1 

3.4.6 不应满载荷和超载运行。   4 不符合要求，不得分。   3.3.4.2 

3.4.7 覆盖物不应过湿、过重作业。   4 不符合要求，不得分。   3.3.4.3 

3.4.8 除卷轴外，其余外露回转部件应有安全防护装置。   4 不符合要求，不得分。   3.3.4.4 

3.4.9 应配备符合国家安全规范的电路开关和控制开关。   4 不符合要求，不得分。   3.3.4.5 

3.4.10 供电线路敷设不应妨碍机械作业。   4 不符合要求，不得分。   3.3.4.6 

3.4.11 开关箱应加锁，专人负责。   4 不符合要求，不得分。   3.3.4.7 

3.4.12 作业时，应有 2人以上（含 2人）配合作业。   4 不符合要求，不得分。   3.3.4.8 

3.5 加温、补光、通风设施  8     3.3.5 

3.5.1 应定期进行维护和保养。   4 不符合要求，不得分。   3.3.5.1 

3.5.2 应安装漏电保护器，定期检查漏电保护器漏电性能。   4 不符合要求，不得分。   3.3.5.2 

3.6 轨道车  12     3.3.6 

3.6.1 电动轨道车应设置时速限制装置。   4 不符合要求，不得分。   3.3.6.1 

3.6.2 轨道两旁不应堆放物品。   4 不符合要求，不得分。   3.3.6.2 

3.6.3 轨道车制动系统应安全可靠。   4 不符合要求，不得分。   3.3.6.3 
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附 录 E 

（规范性附录） 

公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则 

表E.1给出了公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则，总分为30分。 

表 E.1  公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则  

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条款

编号 

4 公用辅助用房及设备设施 30      3.4 

4.1 

沼气池应符合下列要求： 

a）进料口、出料口（水压间）应加防护盖； 

b）应设置醒目的禁止吸烟、防火等安全标志； 

c）沼气池区域内应配备消火栓、灭火器及消防警示牌，并定期检查消防设施和器

材的完好状况。 

  30 
每有一处不符合要求，扣

10分。 
  3.4 
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附 录 F 

（规范性附录） 

用电要素的安全生产等级评定细则 

表F.1给出了用电要素的安全生产等级评定细则，总分为75分。 

表 F.1  用电要素的安全生产等级评定细则  

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条款

编号 

5 用电 75      3.5 

5.1 变配电系统  45     3.5 

5.1.1 设备设施        3.5 

5.1.1.1 ★应依据国家公布的设备性能标准淘汰落后的电气设备。    
不符合要求，“用电”评定

要素不得分。 
  3.5 

5.1.1.2 低压成套开关设备应使用具有 3C认证的产品。   5 不符合要求，不得分。   3.5 

5.1.2 人员要求        3.5 

5.1.2.1 

电工岗位人员应取得合格有效的电工作业操作资格，操作证原件由电工人员上岗时

随身携带或企业统一进行管理。电工在岗期间应穿全棉长袖工作服和绝缘鞋，作业

时应穿合格的绝缘靴。 

  10 
不符合要求的，不得分并追

加扣除 5分。 

  

3.5 

5.1.3 环境要求        3.5 

5.1.3.1 

室内环境应符合下列要求： 

a）变压器、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设绝缘胶垫； 

b）室内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的物品，巡视道路畅通； 

c）设备构架、基础无严重腐蚀。 

  15 
每有一处不符合要求，扣 5

分。 
  3.5 

5.1.3.2 

标志标识应齐全、清楚、正确，还应符合下列要求： 

a）设备上不应粘贴与运行无关的标志，不应悬挂、堆放杂物； 

b）变配电室的出入口应设置明显的安全警示标志牌。 

  10 
每有一处不符合要求，扣 5

分。 
  3.5 

5.1.3.3 应设置适用于电气火灾的消防设施、器材，并定期维护。   5 

1）未设置消防设施器材，

不得分； 

2）未定期维护，扣 2分。 

  3.5 

5.2 用电场所  30     3.5 



DB11/T 1322.68—2019 

20 

表 F.1  用电要素的安全生产等级评定细则（续） 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条款

编号 

5.2.1 固定电气线路       3.5 

5.2.1.1 不应使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，不应在电气线路上悬挂物品。   5 不符合要求，不得分。   3.5 

5.2.3 插座、开关       3.5 

5.2.3.1 插座、开关应有 3C认证标志，且破损、烧焦的插座、开关应及时更换。   10 
每有一处不符合要求，扣 5

分。 

  
3.5 

5.2.3.2 

插座的安装应符合下列要求： 

a）插座安装盒应固定牢固，不应将安装盒吊挂着使用； 

b）潮湿场所应采用防溅型插座； 

c）插座及其电源线靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。 

  15 
每有一处不符合要求，扣 5

分。 

  

3.5 

注：二级否决条款用“★”予以标出。 
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附 录 G  

（规范性附录） 

消防要素的安全生产等级评定细则 

表G.1给出了消防要素的安全生产等级评定细则，总分为90分。 

表 G.1  消防要素的安全生产等级评定细则 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条款

编号 

6 消防 90      3.6.1 

6.1 消防设施资料和日常管理  12     3.6.1 

6.1.1 建筑物或者场所应依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案。   6 不符合要求，不得分。   3.6.1 

6.1.2 企业应定期进行日常消防巡查，并保存检查记录。   6 不符合要求，不得分。   3.6.1 

6.2 安全出口、消防车道和疏散通道  6     3.6.1 

6.2.1 
应保持畅通，不应占用、堵塞、封闭安全出口、消防车道和疏散通道或者有其他妨碍安

全疏散的行为。 
  6 

每有一处不符合要求，

扣 2分。 
  3.6.1 

6.3 灭火器  42     3.6.1 

6.3.1 

灭火器的配置应符合下列要求： 

a）在同一灭火器配置场所，应选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容

的灭火器； 

b）灭火器类型的选择应符合下列要求： 

1）A类火灾（固体物质火灾）场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫

灭火器； 

2）B类火灾（液体火灾或可熔化固体物质火灾）场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠

干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、B 类火灾的水型灭火器。极性溶

剂的 B类火灾场所应选择 B类火灾的抗溶性灭火器； 

3）C类火灾（气体火灾）场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、

二氧化碳灭火器。 

c）灭火器的配置的一般规定：一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于 2 具，每个

设置点的灭火器数量不宜多于 5具。 

  12 
每有一处不符合要求，

扣 4分。 
  3.6.1 
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 表 G.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续） 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条款

编号 

6.3.2 

灭火器的现场管理应符合下列要求： 

a）灭火器材应定位存放，设在明显、便于取用的地点，周围应无障碍物、遮栏、栓系

等影响取用的现象。 

b）灭火器设置点的环境温度不应超出灭火器的使用温度范围； 

c）嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大

于1.50 m，底部离地面距离不小于0.08 m的规定； 

d）推车式灭火器不应设置在台阶上； 

e）设置在室外的灭火器应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施。 

  10 
每有一处不符合要求，

扣 2分。 
  3.6.1 

6.3.3 

应对灭火器进行定期检查，并记录归档，灭火器的检查应包括下列内容： 

a）灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； 

b）铅封、销闩等保险装置无损坏或遗失； 

c）喷射软管完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞； 

d）灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内。 

  12 
每有一处不符合要求，

扣 3分。 
  3.6.1. 

6.3.4 
存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过、超过维修周期或符合其他维修

条件的应由具有资质的企业及时进行维修，并记录归档。 
  8 

每有一处不符合要求，

扣 4分。 
  3.6.1 

6.4 消防安全疏散标志   10     3.6.1 

6.4.1 

消防安全疏散标志应设置在下列位置： 

a）安全出口；  

b）超过 20 m的走道、超过 10 m的袋形走道； 

c）疏散走道拐弯处。 

  6 
每有一处不符合要求，

扣 2分。 
  3.6.1 

6.4.2 

消防安全疏散标志管理和维护应符合下列要求： 

a）疏散标志不应被遮挡，正面或其邻近不应有妨碍公共视读的障碍物，且疏散标志保

持完好； 

b）消防安全疏散标志应由专人负责管理。 

  4 
每有一处不符合要求，

扣 2分。 
  3.6.1 

6.5 消防应急照明灯  10     3.6.1 

6.5.1 疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上。   6 
每有一处不符合要求，

扣 2分。 

  
3.6.1 

6.5.2 消防应急照明灯安装应牢固，工作正常。   4 不符合要求，不得分。   3.6.1 
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表G.1  消防要素的安全生产等级评定细则（续） 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条款

编号 

6.6 易燃物区域应有明显禁火禁烟标识。   4 不符合要求，不得分。   3.6.2 

6.7 场区应有充足的消防水源。   6 不符合要求，不得分。   3.6.3 
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附 录 H 

（规范性附录） 

操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则 

表H.1给出了操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则，总分为145分。 

表 H.1  操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条

款编号 

7 操作人员行为规范 145      3.7 

7.1 作业人员不应私拉乱接电线。   5 不符合要求，不得分。   3.7.1 

7.2 挪动配电箱和电气设备时应切断相关电源。   5 不符合要求，不得分。   3.7.2 

7.3 高处作业人员应采取安全防护措施。   5 不符合要求，不得分。   3.7.3 

7.4 棚室消毒期间，人员不应进入。   5 不符合要求，不得分。   3.7.4 

7.5 高温闷棚期间，应停止作业、断电，做好用电设施防护并设置警示牌。   5 不符合要求，不得分。   3.7.5 

7.6 夜间检查或添加药剂时，不应使用明火照明。   5 不符合要求，不得分。   3.7.6 
7.7 应定期对沼气池输气系统开展漏气检查。   5 不符合要求，不得分。   3.7.7 

7.8 

有限空间作业应符合下列要求： 

a）作业负责人应确认作业环境、作业程序、安全防护设备、个体防护设备及应急救援设

备符合要求后，安排作业者进入有限空间作业； 

b）作业者应遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用安全防护设备与个体防护装备，

并与监护者进行有效的信息沟通； 

c）作业完成后，作业者应将全部作业设备和工具带离有限空间； 

d）清理现场后应解除作业区域封闭措施。 

  20 
每有一处不符合要求，扣 5

分。 

  

3.7.8 

7.9 

施药作业应符合下列要求： 

a）作业前经过培训，具备一定植保知识； 

b）作业时穿戴防护用品； 

c）配制和喷施农药时，非施药操作人员不应进入配药现场； 

d）施药前应检查施药机械完好性，配物器中的药液不应装满、溢出； 

e）施药场所应备有足够的水、清洗剂、急救药箱等应急物品； 

f）施药期间，不应进食、饮水、吸烟； 

g）配药容器应专用，装农药的容器和包装袋使用后应送回库中或及时妥善处理。 

  21 
每有一处不符合要求，扣 3

分。 

  

3.7.9 
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表 H.1  操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则（续） 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条款

编号 

7.10 

机械操作作业应符合下列要求： 

a）酒后或过度疲劳时不应开机作业； 

b）添加油料时应停机并避开火源； 

c）应掌握产品使用说明书规定的操作技术要求，正确操作机器； 

d）应穿着符合劳动防护要求的工作服装； 

e）设备设施保养和检维修时，应切断动力源并采取锁定措施。 

  15 
每有一处不符合要求，

扣 3分。 

  

3.7.10 

7.11 

旋耕机作业应符合下列要求： 

a）非操作人员不应靠近或尾随； 

b）刀轴上杂草缠绕时，应停机切断旋耕机动力，旋耕机刀轴停止运转后，再清除杂物； 

c）保养或修理时，应停机切断动力并将旋耕机降落放平后进行； 

d）临时停放时，应将旋耕机降落于地面，不应在提升位置停放。 

  12 
每有一处不符合要求，

扣 3分。 

  

3.7.11 

7.12 

微耕机作业应符合下列要求： 

a）作业中，操作人员应双手操作； 

b）转弯、上坡、下坡或在凸凹不平的场所，应降低速度； 

c）操作人员在作业中背对坎边小于 1 m时，不应使用倒挡； 

d）机器倒退时，应停止旋转作业部件运行； 

e）地块间转移时，应停止旋转作业部件运行； 

f）机器发生异常振动、声响或撞到杂物时，应立即停机检查； 

g）机器处于无人操纵状态时，应挂空挡，切断动力输出； 

h）视野或光线不好时，应停止作业。 

  24 
每有一处不符合要求，

扣 3分。 

  

3.7.12 

7.13 

卷帘机作业应符合下列要求： 

a）作业中遇故障或异常时，应先停机，关闭电路开关，切断电源。不应靠近运转中的机器； 

b）操作人员应在安全位置操作，其他人员不应靠近固定支架、卷轴及机械的运转部件； 

c）卷放过程中传动轴和主机上、传动轴下的温室面上和支撑架下不应有人。 

  18 
每有一处不符合要求，

扣 6分。 

  

3.7.13 
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附 录 I 

（规范性附录） 

其他要素的安全生产等级评定细则 

表I.1给出了其他要素的安全生产等级评定细则，总分为85分。 

表 I.1  其他要素的安全生产等级评定细则 

序号 评定内容 
评定要

素分值 

评定细

项分值 

评定条

款分值 
评分标准 

评定

得分 

扣分

说明 

对应条 

款编号 

8 其他 85      3.8 

8.1 农药和肥料  45     3.8.1 

8.1.1 存放场所应配置通风换气装置，保持场所干燥、通风和清洁。   10 不符合要求，不得分。   3.8.1.1 

8.1.2 应做好废弃物处理和安全防护工作。   5 不符合要求，不得分。   3.8.1.2 

8.1.3 ★不应购买、使用、存储国家禁用的农药和肥料。    
不符合要求，“其他”评定

要素不得分。 

  
3.8.1.2 

8.1.4 变质和过期的农药和肥料应做好标识，隔离禁用，并安全处置。   5 不符合要求，不得分。   3.8.1.2 

8.1.5 贮存的农药包装应有完整、牢固、清晰的标签，且不应与其他生产资料混放。   5 不符合要求，不得分。   3.8.1.3 

8.1.6 固体、液体宜分类存放。   10 不符合要求，不得分。   3.8.1.4 

8.1.7 存放架应牢固，耐腐蚀。同一存放架上应液体在下层，固体在上层   10 不符合要求，不得分。   3.8.1.5 

8.2 特殊天气  30     3.8.2 

8.2.1 暴雪天气应及时清除温室和大棚表面积雪并在棚室薄弱处增加临时支柱。    5 不符合要求，不得分。   3.8.2.1 

8.2.2 大风天气前应加固棚室，包括加固压膜线、修补破损棚膜等。   5 不符合要求，不得分。   3.8.2.2 

8.2.3 大雨天气前做好棚室周边清淤排涝工作。   5 不符合要求，不得分。   3.8.2.3 

8.2.4 严寒低温季节设施内不应使用明火增温。   10 不符合要求，不得分。   3.8.2.4 

8.2.5 冰雹天气应做好温室和大棚防护措施。   5 不符合要求，不得分。   3.8.2.5 

8.3 访客  10     3.8.3 

8.3.1 访客应有记录，记录内容包括来访人姓名、来访日期、来访目的及携带物品等。    5 不符合要求，不得分。   3.8.3.1 

8.3.2 应对访客进行入场安全教育和安全风险告知。   5 不符合要求，不得分。   3.8.3.2 

注：二级否决条款用“★”予以标出。 

 

_________________________________ 


